
Installation Instructions for UTP-Fire Rated Downlight
 

IMPORTANT: Read the instruction carefully before installation 

R231109-1600Energy Efficient Lighting Limited | www.eelighting.ca | Tel: 1-855-415-8878

Must be wired in accordance with the national Electrical code. 
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK: Electrical connections must be made by a qualified electrician. If you are not qualified with electrical systems, do not 
attempt installation. Properly ground electrical enclosure according to your National Electric Code of the country where the LED was installed. 
Before and during installation, electrical power must be turn OFF at circuit breaker panel.

Take care not to pinch wire during installation. This can cause electric short circuit or risk of fire due to the edge of the fixture or all sharp steel structures. Be 
very careful during assembling or final fixing.
Do not install any fixture or LED product if it is damaged or broken in any way.
Suitable for IC installations. It can be used in wet/damp location. 

o oSuitable temperature between -25 C to 35 C.Outside these temperatures, LED light may be affected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: 
1. This device may not cause harmful interference. 
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
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Installation Instructions for UTP-Fire Rated Downlight

Lighting

2. Open the junction box cover and remove the appropriate knock-out(s) on the side panel. Insert the electrical supply cable through the knockout and 
secure it with a cable connector (sold separately). Using quick -connect push terminal; black wire to black wire terminal; white wire to white wire terminal.

3. Place all wiring and connection back into the box and close the cover. Connect the junction box to the luminaire. Switch to the appropriate color 
temperature. Insert the junction box through the mounting hole.

Color Temperature Switch

4. Push Spring-loaded clips on the luminaire upwards and insert its base into the mounting hole. Release the clips and the luminaire will be pulled flush 
to the ceiling.

ROUND HOLE SIZE

4 inches ø4.13"

6 inches ø6.10"

1. Determine the location for installation and cut a ceiling hole according to the cut-hole dimensions.

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
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Directives d'installation pour luminaire UTP résistant au feu
 

IMPORTANT: Lire attentivement avant d'installer le luminaire.   
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Le luminaire EEL doit être câblé conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables.  
Risque d'incendie ou de décharge électrique: L'installation du kit de rénovation LED nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. 
S'il n'est pas qualifié, n'essayez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié. 
Avant et pendant l'installation, l'alimentation électrique doit être coupée au niveau du panneau de disjoncteurs.

Ne pincez pas le fil pendant l’installation. Cela peut provoquer un court-circuit électrique ou un risque d'incendie en raison du bord du luminaire ou de toutes 
les structures en acier tranchantes. Soyez très prudent lors du montage ou de la fixation finale.
N'installez aucun luminaire ou produit LED s'il est endommagé ou cassé de quelque manière que ce soit. 
Convient aux installations IC. Il peut être utilisé dans un endroit humide/mouillé. 
Température appropriée entre -25 °C et 35 °C. En dehors de ces températures, la lumière LED peut être affectée.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux conditions suivantes :
1. cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Q U'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE DESSINS DIMENSIONNELS 
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Lighting

2. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction et retirez la ou les découpes appropriées du panneau latéral. Insérez le câble d'alimentation électrique à 
travers l'ouverture défonçable et fixez-le avec un connecteur de câble (vendu séparément). Au moyen d'un poussoir à raccord rapide; fil noir à la borne 
du fil noir; fil blanc à la borne du fil blanc.

3. Remettez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle. Connectez la boîte de jonction au luminaire. Passez à la température 
de couleur appropriée. Insérez la boîte de jonction dans l'ouverture de montage. 

4. Poussez les clips à ressort du luminaire vers le haut et insérez sa base dans l'ouverture de montage. Relâchez les clips et le luminaire sera tiré au ras 
du plafond.

Rond Taille du trou

4 inches ø4.13"

6 inches ø6.10"

1. Déterminez l'emplacement d'installation et découpez un trou dans le plafond en fonction des dimensions du trou 

D IRECTIVES D'INSTALLATION
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